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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или 

поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наименование   Герметики для вторичной герметизации стеклопакетов 

на основе полиуретантиола [1]. 

1.1.2 Краткие рекомендации по 

применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Герметики предназначены для формирования 

вторичного герметизирующего слоя в стеклопакетах 

общего назначения на основе полиэфируретантиола. 

Специализированы для нанесения с помощью 

полуавтоматических и автоматических 

двухкомпонентных экструдеров. Обладают высокой 

адгезией к стеклу, алюминиевым, стальным 

нержавеющим сплавам, а также высокой 

износостойкостью [1].  

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 

1.2.1 Полное официальное название 

организации 

 Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

технические аэрозоли» (ООО «РусТА») 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 142455, Московская область, г. Электроугли, ул. 

Заводская, д. 4 стр. 4, ком. 222 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 

консультаций и ограничения по 

времени 

 8 (495) 737-38-42 с 9:00 до 17:00 

1.2.4 Е-mail  info@kudo-purfoam.ru 

2 Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Степень опасности химической 

продукции в целом 
(сведения о классификации опасности в 

соответствии с законодательством РФ  

(ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, 

ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013,  

ГОСТ 32425-2013) 

 Компонент А: 

Малоопасная продукция по степени воздействия на 

организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3]. 

Классификация по СГС: 

- химическая продукция, вызывающая разъедание 

(некроз) / раздражение кожи: класс 2; 

- химическая продукция, обладающая 

сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: 

класс 1; 

- химическая продукция, вызывающая серьезное 

повреждение / раздражение глаз: класс 2А; 

- химическая продукция, обладающая 

сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1; 

- химическая продукция, воздействующая на 

репродуктивную функцию: класс 1В; 

- химическая продукция, обладающая острой 

токсичностью для водной среды: класс 2 [4-7, 10]. 
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Компонент В: 

Умеренно опасная продукция по степени воздействия на 

организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3]. 

Классификация по СГС: 

- химическая продукция, обладающая острой 

токсичностью по воздействию на организм при 

проглатывании: класс 4; 

- химическая продукция, вызывающая разъедание 

(некроз) / раздражение кожи: класс 2; 

- химическая продукция, обладающая 

сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: 

класс 1; 

- химическая продукция, вызывающая серьезное 

повреждение / раздражение глаз: класс 2А; 

- химическая продукция, обладающая острой 

токсичностью по воздействию на организм при 

вдыхании: класс 4; 

- химическая продукция, обладающая избирательной 

токсичностью на органы-мишени и/или системы при 

многократном / продолжительном воздействии: класс 2; 

- химическая продукция, обладающая острой 

токсичностью для водной среды: класс 2; 

- химическая продукция, обладающая хронической 

токсичностью для водной среды: класс 2 [4-7, 10]. 
 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022 

2.2.1 Сигнальное слово  Компонент А: Опасно; 

Компонент В: Осторожно [8] 

2.2.2 Символы (знаки) опасности  Компонент А: 

  

  

«Опасность для 

здоровья 

человека» 

«Восклицатель-

ный знак» 
  

Компонент В: 

   [8] 

«Опасность для 

здоровья 

человека» 

«Восклицатель-

ный знак» 

«Опасность для 

окружающей 

среды» 
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2.2.3 Краткая характеристика 

опасности 
(Н-фразы) 

 Компонент А: 

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение. 

Н317: При контакте с кожей может вызывать 

аллергическую реакцию. 

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 

раздражение. 

Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую 

реакцию (астму или затрудненное дыхание). 

Н360: Может отрицательно повлиять на способность к 

деторождению или на неродившегося ребенка. 

Н401: Токсично для водных организмов. 

Компонент В: 

Н302: Вредно при проглатывании. 

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение. 

Н317: При контакте с кожей может вызывать 

аллергическую реакцию. 

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 

раздражение. 

Н332: Вредно при вдыхании. 

Н373: Может поражать органы (мозг) в результате 

многократного или продолжительного ингаляционного 

воздействия. 

Н411: Токсично для водных организмов с 

долгосрочными последствиями [8, 10]. 

3 Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 

3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

 Отсутствует [1] 

3.1.2 Химическая формула  Отсутствует [1] 

3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ 

получения) 

 Полиэфируретантиоловые герметики для вторичной 

герметизации представляют собой двухкомпонентные 

композиции, состоящие из компонента А (полимерная 

часть) и компонента В (отвердитель). Композиции 

способны к отверждению при объёмном соотношении 

между компонентами А и В от 100:9 до 100:11.  

Компонент А (полимерная часть) представляет собой 

суспензию наполнителей в полиуретантиоловом 

преполимере и хлорпарафине с добавлением 

функциональных добавок. Компонент В (отвердитель) 

представляет собой суспензию диоксида марганца в 

хлорпарафине с добавлением функциональных добавок 

[1]. 
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3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы 

опасности, ссылки на источники данных) 
Таблица 1 [9, 10] 

Компоненты 
(наименование) 

Массовая 

 доля, % 

Гигиенические нормативы  

в воздухе рабочей зоны 
№ CAS № ЕС 

ПДК р.з., 

 мг/м3 

Класс  

опасности 

Компонент A (Полимерная часть) 

Полиуретантиоловый 

преполимер 
5,0-15,0 Нет  Нет  68083-75-0 630-334-8 

Хлорированные высшие 

парафиновые углеводороды 
10,0-20,0 

Не 

установлена 
Нет  63449-39-8 264-150-0 

Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат 
5,0-10,0 1,5/0,5 (п+а) 2 84-74-2 201-557-4 

Кальций карбонат 50,0-70,0 
-/6 (а) 

(известняк) 
4 (Ф) 471-34-1 207-439-9 

[3-(2,3-Эпоксипропокси)-

пропил]триметоксисилан 

(+) 

0,1-0,4 
Не 

установлена 
Нет 2530-83-8 219-784-2 

3-(Триметоксисилил)-

пропантиол (+) 
0,1-0,4 

Не 

установлена 
Нет 4420-74-0 224-588-5 

Компонент В (Отвердитель) 

Марганец диоксид 20-30 0,3 (а) 2 1313-13-9 215-202-6 

Хлорированные высшие 

парафиновые углеводороды 
50-60 

Не 

установлена 
Нет  63449-39-8 264-150-0 

Углерод черный 5-10 -/4 (а) 3 (Ф, К) 1333-86-4 215-609-9 

Бис(диметилтиокарбамоил)

дисульфид (+) 
0,5-1,5 1,5/0,5 (а) 2 (А) 137-26-8 205-286-2 

Цинк оксид 0,1-0,8 1,5/0,5 (п) 2 1314-13-2 215-222-5 

Примечания: 

«п» - пары и/или газы, «а» - аэрозоль; 

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 

«+» - вещества, при работе с которыми требуется специальная защиты кожи и глаз; 

«А» - аллергены; 

«К» - канцерогены [9]. 

4 Меры первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы  

4.1.1 При отравлении ингаляционным 

путем (при вдыхании) 

 Компонент А: Возможно першение в горле, кашель, 

насморк. 

Компонент В: Возможно  першение в носоглотке, 

чихание, кашель, насморк [11].  

4.1.2 При воздействии на кожу  Компоненты А, В: Покраснение, слабый отёк, сухость 

кожи, возможны трещины на коже, шелушение, зуд [11]. 

4.1.3 При попадании в глаза  Компоненты А, В: Покраснение, умеренная эритема, 

слезотечение [11]. 

4.1.4 При отравлении пероральным 

путем (при проглатывании) 

 Компонент А: Боли в области живота, тошнота, рвота. 
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Компонент В:   Боли в области живота, тошнота, 

саливация, рвота, диарея [11]. 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.2.1 При отравлении ингаляционным 

путем 

 Компоненты А, В: Свежий воздух, покой, тепло. При 

необходимости обратиться за медицинской помощью 

[11]. 

4.2.2 При воздействии на кожу  Компонент А: Удалить избыток вещества ватным 

тампоном, смыть проточной водой с мылом. При 

необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Компонент В: Смыть проточной водой с мылом. При 

ожоге наложить асептическую повязку. Обратиться за 

медицинской помощью [11]. 

4.2.3 При попадании в глаза  Компонент А: Промыть проточной водой при широко 

раскрытой глазной щели в течение 15 мин. При 

необходимости обратиться за медицинской помощью.  

Компонент В:  Промыть проточной водой при широко 

раскрытой глазной щели в течение 15 мин. Немедленно 

обратиться за медицинской помощью [11]. 

4.2.4 При отравлении пероральным 

путем 

 Компонент А: Прополоскать водой ротовую полость, 

обильное питье, активированный уголь, солевое 

слабительное. При необходимости обратиться за 

медицинской помощью 

Компонент В: Прополоскать водой ротовую полость, 

обильное питье, активированный уголь, солевое 

слабительное. Немедленно обратиться за медицинской 

помощью [11]. 

4.2.5 Противопоказания  Не следует давать что-либо пострадавшему в 

бессознательном состоянии. Компонент В: Не вызывать 

рвоту при проглатывании [11] 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-2018) 

 Компоненты А, В: Горючая жидкость [1, 10] 

5.2 Показатели 

пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-

2018) 

 По продукции в целом показатели не установлены, 

данные по компонентам: 

Компонент А:  

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

Температура вспышки: более 360 °С; 

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат: 

Температура вспышки: 164-168 °С; 

Температура самовоспламенения: 402 °С; 

[3-(2,3-Эпоксипропокси)пропил]триметоксисилан: 

Температура вспышки: 136 °С; 

Температура самовоспламенения: 236 °С; 
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3-(Триметоксисилил)пропантиол: 

Температура вспышки: 85-95 °С. 

Компонент В:  

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

Температура вспышки: более 360 °С; 

Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид: 

Температура вспышки в закрытом тигле: 89 °С [1, 10, 

15]. 

5.3 Продукты горения и/или 

термодеструкции и вызываемая ими 

опасность 

 Продукты горения - оксиды углерода (II, IV), оксиды 

азота. Угарный газ при высокой концентрации может 

привести к потере сознания и смерти. Углекислый газ 

нетоксичен, но при вдыхании его повышенных 

концентраций в воздухе его относят к удушающим 

газам. Оксиды азота действуют непосредственно на 

артерии, вызывают расширение сосудов и снижение 

кровяного давления. Попадая в кровь, нитраты 

превращают оксигемоглобин в метгемоглобин. 

Повреждение эритроцитов приводят к появлению 

метгемоглобина в моче и к кислородной недостаточности 

[16]. 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 

пожаров 

 В случае пожара использовать песок, кошму, воздушно-

механическую и химическую пену, порошковые 

средства, углекислотные огнетушители [1, 15]. 

5.5 Запрещенные средства тушения 

пожаров 

 Компактные струи воды во избежание выброса горящего 

продукта [1, 15]. 

5.6 Средства индивидуальной защиты 

при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Специальная защитная одежда пожарного, включающая 

в себя боевую одежду пожарного, специальную 

защитную одежду от повышенных тепловых 

воздействий, специальную защитную одежду 

изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым 

воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). 

Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, 

спецобувь, каски, шлемы) [17, 36-38]. 

5.7 Специфика при тушении  В процесс горения может быть вовлечена полимерная 

упаковка [1].  

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 

сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1 Необходимые действия общего 

характера при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

 Удалить из опасной зоны посторонних. Изолировать 

опасную зону в радиусе 200 м. В опасную зону входить 

в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. 

Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной 

безопасности. Не курить. Устранить источники огня и 

искр. Пострадавшим оказать первую помощь [18]. 



Герметики для вторичной герметизации 

стеклопакетов на основе полиуретантиола 

ТУ 20.30.22-002-01324561-2025 

ПБ № 01324561.20.12 

Действителен до 05.05.2030 г. 

стр. 9 

из 21 

 

6.1.2 Средства индивидуальной защиты 

в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с 

изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным 

аппаратом АСВ-2. 

При отсутствии указанных образцов – защитный 

общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 

промышленным противогазом и патронами А, В. 

Спецодежда. Перчатки из дисперсии бутилкаучука, 

специальная обувь. При возгорании - огнезащитный 

костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [18]. 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1 Действия при утечке, разливе, 

россыпи 
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры 

предосторожности, обеспечивающие защиту 

окружающей среды) 

 Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с 

соблюдением мер предосторожности. Перекачать 

содержимое в исправную емкость. Проливы оградить 

земляным валом, засыпать инертным материалом, 

собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в 

водоемы, подвалы, канализацию. Место разлива 

обваловать, изолировать песком, воздушно-

механической пеной. Срезать поверхностный слой 

грунта с загрязнением, собрать и вывезти для 

утилизации с соблюдением мер предосторожности. 

Места срезов засыпать свежим слоем грунта.  

Малые проливы в помещении засыпать инертным 

материалом (песком или опилками), собрать в 

герметичный контейнер и направить на утилизацию, 

участок промыть струей воды [18]. 

6.2.2 Действия при пожаре  Вызвать пожарную службу. В зону аварии входить в 

защитной одежде и дыхательном аппарате. 

Организовать эвакуацию пострадавших из зоны аварии, 

пострадавшим оказать первую помощь. Тушить с 

максимального расстояния тонкораспыленной водой со 

смачивателем, воздушно-механической пеной, другими 

средствами. Охлаждать емкости водой с максимального 

расстояния [18]. 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-

разгрузочных работах 

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

7.1.1 Системы инженерных мер 

безопасности 

 Герметизация оборудования, тары и коммуникаций; 

электрооборудование, электрические сети и арматура 

искусственного освещения должны быть выполнены во 

взрывозащищённом исполнении. При работе с 

продуктом не допускается использовать инструменты, 

дающие при ударе искру. Помещения должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и 

снабжены противопожарными средствами. Соблюдать 

правила защиты от статического электричества [19, 20]. 

7.1.2 Меры по защите окружающей 

среды 

 Строгий контроль и соблюдение технологических 

процессов при использовании. Периодический контроль 
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содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Анализ промышленных стоков на содержание в них 

вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка 

воздуха производственных помещений до допустимых 

норм перед выбросом в атмосферу [1, 9]. 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 

перемещению и перевозке 

 Герметик транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов на данном 

виде транспорта. 

Для обеспечения безопасности груза применяют 

укрупнение груза путем пакетирования транспортной 

упаковки [1]. 

7.2 Правила хранения химической продукции 

7.2.1 Условия и сроки безопасного 

хранения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок 

годности; несовместимые при хранении 

вещества и материалы) 

 Герметик должен храниться в закрытой таре 

предприятия-изготовителя в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении предприятия-изготовителя 

(потребителя) при температуре не ниже 16 °С в 

условиях, исключающих попадание солнечных лучей на 

тару и упаковку. Не возвращать остатки клея после 

смешения компонентов А и Б в емкость с чистым 

компонентом А или чистым компонентом Б во 

избежание порчи продукта. 

Хранить отдельно от кислот и сильных окислителей. 

Гарантийный срок хранения продукции (компонентов А 

и Б) – 6 месяцев со дня изготовления [1]. 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) 

 Компонент А герметика вторичной герметизации 

упаковывают в металлические бочки вместимостью 210 

дм3. 

Компонент В герметика вторичной герметизации 

упаковывают в металлические барабаны вместимостью 

20 дм3. 

Допускаются по согласованию с потребителем другие 

виды тары, обеспечивающей сохранность продукции 

при транспортировании и хранении [1].  

7.3 Меры безопасности и правила 

хранения в быту 

 Хранить в прохладном, недоступном для детей месте [1]. 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны, 

подлежащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

 Компонент А: 

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат:  

ПДКр.з. = 1,5/0,5, пары + аэрозоль; 

Кальций карбонат: ПДКр.з. = -/6 мг/м3, аэрозоль (по 

известняку); 

[3-(2,3-Эпоксипропокси)пропил]триметоксисилан, 3-

(триметоксисилил)пропантиол: осуществлять контроль 

продукта в воздухе рабочей зоны по метанолу:  

ПДКр.з. = 15/5 мг/м3, пары, 3 класс опасности. 
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Компонент В: 

Марганец диоксид: ПДКр.з. = 0,3 мг/м3, аэрозоль; 

Углерод черный: ПДКр.з.= -/4 мг/м3, аэрозоль  

Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид: ПДКр.з. = 1,5/0,5 

мг/м3, аэрозоль; 

Цинк оксид: ПДКр.з.= 1,5/0,5 мг/м3, пары [9]. 

8.2 Меры обеспечения содержания 

вредных веществ в допустимых 

концентрациях 

 Должны быть обеспечены герметизация оборудования, 

автоматизация технологических операций, 

периодический контроль состояния воздуха рабочей 

зоны; влажная уборка производственных помещений; 

помещения для работы должны быть обеспечены 

приточно-вытяжной и местной системами вентиляции 

[1]. 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 

8.3.1 Общие рекомендации  Соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и гигиены труда. В производственных 

помещениях запрещается принимать пищу, пить, и 

курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой 

водой и мылом.  

Лица, занятые в производстве ЛКМ, должны проходить 

предварительный и периодический медосмотры в 

соответствии c Приказом Минтруда России/Минздрава 

России.  

Лица, связанные с изготовлением и применением 

продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты [1, 40, 41]. 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД) 

 Использовать респираторы марок РПГ-67-А, РУ-60М [1, 

23]. 

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 

глаз) 

 Спецодежда хлопчатобумажные для защиты от общих 

производственных загрязнений; ботинки кожаные; 

резиновые перчатки или перчатки с полимерным 

покрытием; защитные герметичные очки; защитные 

мази и пасты [1, 23, 24]. 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты 

при использовании в быту 

 Использовать резиновые перчатки, защитную одежду 

[1]. 

9 Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Компонент А (основа): гомогенная паста светло- 

бежевого цвета; 

Компонент В (отвердитель): гомогенная паста черного 

цвета [1]. 

9.2 Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, 

растворимость, коэффициент н-октанол/вода и 

др. параметры, характерные для данного вида 

продукции) 

 Вязкость, Па•с: компонент А - 65±5, Компонент В - 20±5. 

Условная прочность при разрыве, МПа, не менее 0,3. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее - 60 

[1]. 
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10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 

продукты разложения) 

 Продукт стабилен в нормальных условиях производства, 

хранения и транспортировки [1]. 

10.2 Реакционная способность  Компонент А: Реагирует с сильными окислителями. 

Компонент В: Реагирует с кислотами и сильными 

окислителями [1, 25]. 

10.3 Условия, которых следует 

избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и материалами) 

 Компонент А: Избегать контакта с сильными 

окислителями во избежание возгорания. Избегать 

перегрева, искр и открытого пламени. 

Компонент В: Избегать контакта с кислотами во 

избежание химической реакции. Избегать контакта с 

сильными окислителями во избежание возгорания. 

Избегать перегрева, искр и открытого пламени [1, 25]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика воздействия 
(оценка степени опасности (токсичности) 

воздействия на организм и наиболее 

характерные проявления опасности) 

 Компонент А: Малоопасная продукция по степени 

воздействия на организм (4 класс опасности по ГОСТ 

12.1.007). При попадании на кожу вызывает 

раздражение. При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение. При контакте с кожей может 

вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может 

вызывать аллергическую реакцию (астму или 

затрудненное дыхание). Может отрицательно повлиять 

на способность к деторождению или на неродившегося 

ребенка. 

Компонент В:  Умеренно опасная продукция по степени 

воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 

12.1.007). Вредно при проглатывании и при вдыхании. 

При попадании на кожу вызывает раздражение. При 

попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. 

При контакте с кожей может вызывать аллергическую 

реакцию. Может поражать органы (мозг) в результате 

многократного или продолжительного ингаляционного 

воздействия [10, 11]. 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 

на кожу и в глаза) 

 Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, 

пероральный [11]. 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  

системы человека 

 Компонент А: Центральная нервная и дыхательная 

системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки. 

Компонент В:  Нервная и дыхательная системы, печень, 

желудочно-кишечный тракт [11]. 

11.4 Сведения об опасных для здоровья 

воздействиях при непосредственном 

контакте с продукцией, а также 

последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние 

дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-

резорбтивное и сенсибилизирующее действия) 

 Компонент А:  При попадании на кожу вызывает 

раздражение. При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение. 

Обладает сенсибилизирующим действием при контакте 

с кожей и при вдыхании. 
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По дибутилбензол-1,2-дикарбонату, [3-(2,3-эпокси-

пропокси)пропил]триметоксисилану,  3-(триметокси-

силил)пропантиолу установлено кожно-резорбтивное 

действие; по прочим компонентам кожно-резорбтивное 

действие не установлено. 

Компонент В:   При попадании на кожу вызывает 

раздражение. При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение.  

По диоксиду марганца,  бис(диметил-

тиокарбамоил)дисульфиду установлено кожно-

резорбтивное действие; по прочим компонентам кожно-

резорбтивное действие не установлено. 

Обладает сенсибилизирующим действием при контакте 

с кожей [11-13]. 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 

последствиях воздействия продукции 

на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, 

канцерогенность, мутагенность,  

кумулятивность и другие хронические 

воздействия) 

 Компонент А:   

Может отрицательно повлиять на способность к 

деторождению или на неродившегося ребенка. 

По продукции канцерогенное и мутагенное действия не 

установлены. 

Кумулятивность дибутилбензол-1,2-дикарбоната  

умеренная, по прочим компонентам - слабая. 

Компонент В:  По продукции канцерогенное, 

мутагенное, репротоксическое и тератогенное действия 

не установлены. 

Кумулятивность диоксида марганца, 

бис(диметилтиокарбамоил)дисульфида, оксида цинка 

умеренная, по прочим компонентам - слабая [10-13, 40]. 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 

животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), 

вид животного)  

 Компонент А: 

ЛД50 > 5000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) 

ЛК50 > 50000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное) 

ЛД50 > 5000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) 

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

ЛД50 > 5000 мг/кг, в/ж, крысы  

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат: 

ЛД50 = 6279 мг/кг, в/ж, крысы 

ЛК50 ≥ 15680 мг/м3, инг., крысы, 4 ч 

Кальций карбонат: 

ЛД50 > 2000 мг/кг, в/ж, крысы  

ЛК50 > 3000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч 

ЛД50 > 2000 мг/кг, н/к, крысы 

[3-(2,3-Эпоксипропокси)пропил]триметоксисилан: 

ЛД50 = 8025 мг/кг, в/ж, крысы 

ЛК50 > 5300 мг/м3, инг., крысы, 4 ч 

ЛД50 = 4250 мг/кг, н/к, кролики 
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3-(Триметоксисилил)пропантиол: 

ЛД50 = 500 мг/кг, в/ж, крысы 

ЛД50 = 2172 мг/кг, н/к, кролики. 

По полиуретантиоловому преполимеру показатели не 

установлены. 

Компонент В: 

ЛД50 > 1800 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) 

ЛК50 ˃ 10000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное) 

ЛД50 > 2500 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) 

Марганец диоксид: 

ЛД50 > 3480 мг/кг, в/ж, крысы 

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

ЛД50 > 5000 мг/кг, в/ж, крысы 

Углерод черный: 

ЛД50 > 8000 мг/кг, в/ж, крысы 

ЛД50 > 2000 мг/кг, н/к, кролики 

Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид: 

ЛД50 = 3700 мг/кг, в/ж, крысы  

ЛК50 > 5040 мг/м3, инг., крысы, 4 ч 

ЛД50 > 2000 мг/кг, н/к, кролики 

Цинк оксид: 

ЛД50 > 5000 мг/кг, в/ж, мышь 

ЛК50 > 5700 мг/м3, инг., крысы, 4 ч 

ЛД50 > 2000 мг/кг, н/к, крысы [10, 12, 13]. 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Общая характеристика 

воздействия на объекты окружающей 

среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, 

включая наблюдаемые признаки воздействия) 

 Продукция может загрязнять объекты окружающей 

среды: атмосферный воздух, водоемы и почву при 

нарушении правил обращения. Может вызывать гибель 

обитателей водоемов, изменение органолептических 

свойств воды, нарушение процессов самоочищения 

водоемов. Компонент А: Токсично для водных 

организмов. Компонент В: Токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями [1, 10]. 

12.2 Пути воздействия на окружающую 

среду 

 Нарушение правил хранения и транспортирования 

продукции, неорганизованное размещение и сжигание 

отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1]. 
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1 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-

токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств 

воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает 

образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает 

опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – 

рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный). 
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) 

 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 

12.3.1 Гигиенические нормативы 
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) 

Таблица 2 [9, 26].  

Компоненты ПДК атм.в. или 

ОБУВ атм.в., мг/м3 

(ЛПВ1, класс 

опасности) 

ПДК вода2 или ОДУ 

вода, мг/л, (ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК рыб.хоз.3 или ОБУВ 

рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК почвы или 

ОДК почвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

Компонент А 

Полиуретантиол

овый 

преполимер 

Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена 

Хлорированные 

высшие 

парафиновые 

углеводороды 

0,1 (ОБУВ) Не установлена Не установлена Не установлена 

Дибутилбензол-

1,2-дикарбонат 
0,1 (ОБУВ) 

0,2, с.-т., 3 класс 

опасности 

0,001, сан-токс., 2 класс 

опасности 
Не установлена 

Кальций 

карбонат 

0,5 (м.р.), рез., 3 

класс опасности 
Не установлена 

180, сан.-токс., 4э класс 

опасности; для морской 

воды 610 при 13-18‰, 

токс., 4э класс опасности 

(кальций все растворимые в 

воде формы) 

Не установлена 

[3-(2,3-

Эпоксипропокси

)пропил]тримето

ксисилан 

1 (м.р.), рефл.-рез., 3 

класс опасности; 

с.г. 0,2 мг//м3 

(по метанолу) 

3, с.-т., 2 класс 

опасности 

(по метанолу) 

0,1, сан, 4 класс опасности; 

для морской воды 0,1, сан-

токс, 4 класс опасности 

(по метанолу) 

Не установлена 

3-(Триметокси-

силил)пропан-

тиол 

1 (м.р.), рефл.-рез., 3 

класс опасности; 

с.г. 0,2 мг//м3 

(по метанолу) 

3, с.-т., 2 класс 

опасности 

(по метанолу) 

0,1, сан, 4 класс опасности; 

для морской воды 0,1, сан-

токс, 4 класс опасности 

(по метанолу) 

Не установлена 

Компонент В 

Марганец 

диоксид 

0,01/0,001, рез., 2 

класс опасности 

0,1, орг.окр., 3 класс 

опасности  

Марганец (Мn, 

суммарно) <в> <м> 

0,01, сан.-токс., 4 класс 

опасности; для морской 

воды 0,05, токс., 4 класс 

опасности - марганец 

двухвалентный Mn2+ 

марганец (валовое 

содержание) 

1500 мг/кг 

общесанитарный, 3 

класс опасности 

Хлорированные 

высшие 

парафиновые 

углеводороды 

0,1 (ОБУВ) 

0,25 для высшей и 

первой категории 

водопользования, 

0,75для второй 

категории  

Не установлена Не установлена 

Углерод черный 
0,15/0,05, рез., 3 

класс опасности 
Не установлена Не установлена Не установлена 

Бис(диметил-

тиокарбамоил)-

дисульфид 

0,05/0,02, рефл.-рез., 

3 класс опасности 

0,01, с.-т., 2 класс 

опасности  

0,00006, токс., 1 класс 

опасности 
Не установлена 
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Цинк оксид 

0,05 (с.с.), рез., 3 

класс опасности 

(Цинк оксид /в 

пересчете на цинк/) 

5,0, с.-т., 3 класс 

опасности 

(Цинк (Zn, суммарно)) 

0,01 ,токс., 3 класс 

опасности; для морской 

воды 0,05, токс., 3 класс 

опасности - цинк /все 

растворимые в воде формы/ 

цинк /подвижная 

форма/ 

23,0, 

транслокационный 

цинк /валовое 

содержание/ 

а) песчаные и 

супесчаные - 55; 

б) кислые 

(суглинистые и 

глинистые), pH 

KCL < 5,5 - 110; 

в) близкие к 

нейтральным, 

нейтральные 

(суглинистые и 

глинистые), pH 

KCL > 5,5 - 220 

Примечания:  

<в> - все растворимые в воде формы; <м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате 

водоподготовки и миграции из материалов и реагентов. 
  

 

12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний 

(48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) 

  

Компонент А: 

LC50 ˃ 10 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное). 

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

ЕC50 > 300 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч 

NOEC > 0.125 мг/л, Alburnus alburnus, 14 д 

NOEC = 100 мг/л, Daphnia magna, 24 ч 

NOEC = 1.33 мг/л, Mytilus edulis, 60 д 

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат: 

LC50 = 1,54 мг/л, рыбы, 96 ч 

NOEC = 0,1 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 99 ч 

LC50 = 0,5 мг/л, Mysidopsis bahia, 96 ч 

NOEC = 100 мкг/л, Gammarus pulex, 25 д 

EC50 = 0,75 мг/л, Raphidocelis subcapitata, 10 д 

Кальций карбонат: 

LC50 > 100 % р-р, Oncorhynchus mykiss, 96 ч 

ЕC50 = 0,65 мг/л, Daphnia magna, 48 ч 

[3-(2,3-Эпоксипропокси)пропил]триметоксисилан: 

LС50 = 55 мг/л, Cyprinus carpio, 96 ч 

LС50 = 324 мг/л, Simocephalus vetulus, 48 ч 

NOEC ≥ 100 мг/л, Daphnia magna, 21 д 

3-(Триметоксисилил)пропантиол: 

NOEC = 350 мг/л, Danio rerio, 96ч  

ЕС50 = 6,7 мг/л, Daphnia magna, 48 ч 

Компонент В: 

LC50 > 1 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное) 

Марганец диоксид: 

ЕС50 > 0,073 мг/л, Daphnia magna, 48 ч 

NOEC = 0,55 мг/л, Salvelinus fontinalis, 65 д 

Хлорированные высшие парафиновые углеводороды: 

LС50 > 300 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч 

NOEC > 0.125 мг/л, Alburnus Alburnus, 14 д 
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NOEC = 100 мг/л, Daphnia magna, 24 ч 

NOEC = 0,029-0,032 мг/л, Daphnia magna, 21 д 

Углерод черный: 

NOEC = 1000 мг/л, Danio rerio, 96 ч 

NOEC = 3200 мг/л, Daphnia magna, 24 ч 

Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид: 

LС50 > 171 мкг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч 

NOEC = 4.6 мкг/л, Pimephales promelas, 33 д 

ЕС50 = 139 мкг/л, Daphnia magna, 48 ч 

NOEC = 20 мкг/л, Daphnia magna, 21 д 

М=10 

Цинк оксид: 

LC50 = 1,793 мг/л, Danio rerio, 96 ч 

NOEC = 0,036 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 25 д 

EC50 = 1,7-9 мг/л, Daphnia magna, 48 ч 

LOEC = 0,15 мг/л, Daphnia magna, 21 д 

NOEC = 0,06 мг/л, Cladophora glomerata, 3 д [10, 12, 13]. 

12.3.3 Миграция и трансформация в 

окружающей среде за счет 

биоразложения и других процессов 

(окисление, гидролиз и т.п.) 

 Клей-герметик практически не трансформируется в 

окружающей среде [1, 13]. 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Меры безопасности при 

обращении с отходами, 

образующимися при применении, 

хранении, транспортировании 

 Меры безопасности аналогичны рекомендованным для 

работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1]. 

13.2 Сведения о местах и способах 

обезвреживания, утилизации или 

ликвидации отходов продукции, 

включая тару (упаковку) 

 Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, 

согласованных   с   санитарными   или 

природоохранными органами, в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.  

Отходы собирают в специальную емкость и направляют 

на ликвидацию или захоронение, которые производятся 

в местах, санкционированных местными органами 

Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов.  

Тару от продукции направляют на переработку или 

ликвидацию [1, 35].  

13.3 Рекомендации по удалению 

отходов, образующихся при 

применении продукции в быту 

 В быту отходы продукта и тару допускается удалять с 

твёрдыми бытовыми отходами [1]. 

14 Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с Рекомендациями ООН по 

перевозке опасных грузов) 

 Компонент А: отсутствует; 

Компонент В: 3082 [27] 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 

транспортное наименования 

 Надлежащее отгрузочное наименование:  

Компонент А: отсутствует; 

Компонент В:  ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К; 
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Транспортное наименование:   

Герметики для вторичной герметизации стеклопакетов 

на основе полиуретантиола (компоненты А, В) [1, 27] 

14.3 Применяемые виды транспорта  Автомобильный, железнодорожный и воздушный 

транспорт [1]  

14.4 Классификация опасности груза 

по ГОСТ 19433-88: 

  

  Компонент А: 

  - класс  Не классифицируется как опасный груз [28] 

  - подкласс  Отсутствует [28] 

  - классификационный шифр  
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных 

перевозках) 

 Отсутствует [18, 28] 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 

опасности 

 Отсутствует [28] 

  Компонент В: 

  - класс  Не классифицируется как опасный груз [28] 

  - подкласс  Отсутствует [28] 

  - классификационный шифр  
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных 

перевозках) 

 9063 – при ж/д перевозках [18, 28] 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 

опасности 

 Отсутствует [28] 

14.5 Классификация опасности груза 

по Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов: 

  

  Компонент А: 

  - класс или подкласс  Не классифицируется как опасный груз [27, 29] 

  - дополнительная опасность  Отсутствует [27] 

  - группа упаковки ООН  Отсутствует [27] 

  Компонент В: 

  - класс или подкласс  9 [27, 29] 

  - дополнительная опасность  Отсутствует [27] 

  - группа упаковки ООН  III [27] 

14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», 

«Верх», «Герметичная упаковка» [1, 30]. 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. 

перевозках) 

 Компонент А: не применяются. 

Компонент В: 

№906 - ж/д перевозки; 

9L – авиаперевозки; 

При перевозках автотранспортом - аварийная карточка 

предприятия (письменная инструкция о мерах, 

принимаемых в случае аварии) [18, 31, 32]. 

15 Информация о национальном и международном законодательствах 

15.1 Национальное законодательство 

15.1.1 Законы РФ  Федеральный закон "О техническом регулировании" от 

27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); 
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4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с 

изменениями на 26.12.2024); 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024); 

Федеральный закон "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 

116-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024); 

Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 

26.12.2024); 

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" 

от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024); 

Федеральный закон "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О 

защите прав потребителей". 

15.1.2 Сведения о документации, 

регламентирующей требования по 

защите человека и окружающей среды  

 Нет [39]. 

15.2 Международные конвенции и 

соглашения 
(регулируется ли продукция Монреальским 

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Не регулируется Монреальским протоколом и 

Стокгольмской конвенцией [33, 34]. 

16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре 

(переиздании) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или 

«ПБ перерегистрирован по истечении срока 

действия. Предыдущий РПБ № …» или 

«Внесены изменения в пункты …, дата 

внесения …») 

 ПБ разработан впервые в соответствии с критериями 

ГОСТ 30333-2007 [2]. 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности4 

1.  ТУ 20.30.22-002-01324561-2025. Герметики для вторичной герметизации стеклопакетов на основе 
полиуретантиола 
2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции 
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 
Изменениями N 1, 2) 
4. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования 
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на 
организм 
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на 
окружающую среду. Основные положения 
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на 
окружающую среду 
8. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 



стр. 20 

из 21 

ПБ № 01324561.20.12 

Действителен до 05.05.2030 г. 

Герметики для вторичной герметизации 

стеклопакетов на основе полиуретантиола  

ТУ 20.30.22-002-01324561-2025 

 
9. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания 
10.  Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: 
Режим доступа - http://echa.europa.eu/ 
11. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный 
ресурс]: Режим доступа -http://www.rpohv.ru/ 
12. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа -  
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp 
13. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим 
доступа -  https://gestis-database.dguv.de/ 
14.  ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Поправкой, с 
Изменением № 1) 
15.  А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства 
их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004 
16.  Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия пациентов с отравлениями угарным газом 
и дымами. Клинические рекомендации. Ответственные редакторы: Орлов Ю.П., Васильев С.А, 2016 
17. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие 
технические требования. Методы испытаний 
18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 05.11.2024) [Текст]: 
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Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026 
27. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки 
опасных грузов Список ООН. Двадцать третье пересмотренное издание. - ООН, 2023 
28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1) 



Герметики для вторичной герметизации 

стеклопакетов на основе полиуретантиола 

ТУ 20.30.22-002-01324561-2025 

ПБ № 01324561.20.12 

Действителен до 05.05.2030 г. 

стр. 21 

из 21 
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городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
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