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IRFix SBS 203 
Клей для паркета и фанеры 
 

Описание продукта 

 
IRFix SBS 203 – это инновационный 
специализированный клей, предназначенный для 
приклеивания фанеры, ОСП и паркета на 
впитывающие основания 

 

Свойства 

 
 Эластичный шов; 

 Широкая сфера применения; 
 Время полного высыхания клея: 4-5 дней; 

Назначение 
 

Клей для фанеры и паркета на основе SBS каучука и органического растворителя, 

рекомендуется для приклеивания различных плит (фанеры, ДСП, ДВП и ОСБ), различных 

мозаик и паркетов, произведенных из относительно влагостойких пород дерева (дуб, ясень, 

граб) на бетонные основания. 

Рекомендуется для приклеивания кессонов из дерева и пробки на впитывающие бетонные 

поверхности. Клей характеризуется эластичным швом, устойчивым против старения и 

воздействия влаги. 

 

Инструкция по применению 
 

Подготовка: Для предварительной обработки невпитывающих и впитывающих 

поверхностей применить грунтовку 

Нанесение: Нанести клей при помощи зубчатого шпателя В2, либо В3. Наложенный слой клея 

должен быть толщиной 2-3 мм. И равномерно смачивать всю поверхность паркетной плашки. 

Паркетную доску следует положить, легко сдвинуть, а затем сильно прижать к поверхности. 

Не наносить клей раньше, чем за 5-10 минут до укладки паркета. Рекомендуется наносить 

клей каждый раз на основание, на которое можно уложить листы, плиты или паркетные 

плашки в течение 10-15 мнут. Циклевку и покрытие лаком производить после полной 

акклиматизации паркета и полного отвержения клея. 
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Химические свойства 

Цвет Однородная паста 

Время работы, мин 10-15 

Расход, кг/м2 0,7-1,3 

Термостойкость От +20°С до +60°С 

Температура применения От +15°С до +25°С 

 
Условия хранения 

 
Срок хранения 12 месяцев в заводской упаковке в сухом месте, защищенном от прямого 
попадания солнечных лучей, при температуре +10°C до +27°C и относительной влажности 30–
70%. 
 

Меры безопасности 
 

 Храните в недоступном для детей месте; 

 Избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте перчатки; 
 Беречь от замерзания, попадания прямых солнечных лучей и температур выше +40°C 

 
Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, 
хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS 
(паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, 
токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью. 
 

Дополнительная информация 
 
Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. 
Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя 
ответственность за полученные результаты. 

 

Тип упаковки, 
объём 

Количество в 
коробке 

Количество 
коробок в 
паллете 

Артикул Цвет 

Ведро, 12кг 
1 75 

40001 
Бежевый 

Ведро, 21кг 40002 
 
 


