
Высококачественный силиконовый герметик, предназначенный для формирования вторичного герметизирующего слоя в стеклопа-
кетах. Специализирован для нанесения с помощью полуавтоматических и автоматических двухкомпонентных экструдеров. Обладает 
высокой адгезией к стеклу, алюминиевым, стальным нержавеющим сплавам, а также высокой износостойкостью.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№  Наименование показателя Норма Метод

1 Внешний вид Гомогенная паста без посторонних 
включений Визуально

2 Жизнеспособность, мин. 45±15

3 Текучесть, мм, не более 2 ГОСТ Р 59523

4 Твердость по Шор А через 24 часа, усл.ед 40±5 ГОСТ 263

5 Условная прочность при разрыве через 3 суток выдержки, МПа, 
не менее 0,4 ISO 8339

6 Относительное удлинение при разрыве через 3 суток выдержки, 
%, не менее 60 ISO 8339

7 Характер отрыва от стекла когезионный ISO 8339

8 Цвет
Герметизирующая паста (Компонент А): белый
Вулканизирующая паста (Компонент В): чёрный
Смесь (A+B): чёрный

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вторичная герметизация стеклопакетов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• �Высокая адгезия к стеклу, алюминиевым и стальным сплавам.
• �Не имеет запаха.
• �Быстрый набор твердости.
• �Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
• �Не выцветает и не собирает пыль.
• �Водостойкий, устойчив к воздействию большинства чистящих и моющих средств.
• �Стоек к ультрафиолетовому излучению.
СОСТАВ:
Силиконовый полимер, пластификаторы, наполнители, модифицирующие добавки, вулканизирующие агенты.
УПАКОВКА:
Компонент А – 190 л.
Компонент В – 19 л.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:
Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте вдали от отопительных 
приборов. Температура транспортировки — от –20 °С до +30 °С. Срок годности 12 месяцев при соблюдении правил хранения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Герметик представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из герметизирующей (компонент А) и вулканизующей (ком-
понент B) паст. Смешивать полимерную основу и катализатор-отвердитель необходимо в соотношении 10:1 (объем.ч.) и 14:1 (масс.ч). 
Увеличение/уменьшение дозировки компонента B приводит соответственно к уменьшению/увеличению жизнеспособности и умень-
шению/увеличению скорости набора твердости. Для достижения оптимальных физических свойств рекомендуется смешивать при по-
мощи безвоздушной системы. Ручной миксер и портативный механический миксер не подходят для герметика, т.к. c ними воздух попа-
дает материал, который влияет на физические свойства отвержденного герметика. Рекомендованный диапазон температур смешения 
от +20 °С до +30 °С. Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного 
раствора, ранее примененных герметиков, наледи и инея. Инструменты мыть изопропиловым спиртом или уайт-спиритом. В завулка-
низованном состоянии удалить герметик можно только механическим путем.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить 
уайт-спиритом, затем теплой водой с мылом. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать, продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться 
за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/ 
спецодежду/средства защиты глаз/лица. Герметик не взрывоопасен.
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