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IRFix Герметик для печей 
и каминов +1500ºС 
 

Описание продукта 
 
IRFix Герметик для печей и каминов +1500ºС - это 
однокомпонентный высококачественный жаро- и 
огнестойкий герметик. Способен выдерживать 
температуру до +1500°С 
 

Свойства 
 

 Однокомпонентный; 
 Не содержит растворителей и асбеста; 
 Слабый запах; 
 Тиксотропный, не растекается и не сползает по 

шву; 
 Быстро затвердевает; 
 Удобно наносится; 
 Отличная адгезия к кирпичу, кафелю, камню и 

металлу; 
 Выдерживает температуру до +1500ºС после 

полного отверждения; 
 Огнеустойчивый; 

 
Техническая информация 
 
Химическая основа Полисиликат 

Состав 
Силикат натрия, карбонат натрия, 
карбонат кальция, графит, вода 

Плотность (SEL DM 04), г/см3 1,8±0,05 

Полное застывание, мм/сут 1-2 

Температура применения От +5ºС от +40ºС 

Температура эксплуатации От -30ºС от +1500ºС 
 

Внимание! 

Специально прогревать высокой температурой шов герметика не нужно! 
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Область применения 

 Герметизация швов в местах, находящихся под постоянным воздействием высоких 
температур; 

 Заполнение и герметизация щелей в трубах, каминах, печах, духовках, отопительных 
системах, дымоходах; 

 Монтаж печного оборудования; 

 Использовать для герметизации только неподвижных швов; 
 Подходит для: металла, кирпича, бетона, камня, плитки; 

 

Ограничения 

 Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ; 
 Не подходит для мягкого пластика, неопрена и битума; 

 Не подходит для длительного погружения в воду; 
 

Способ применения 

1. Очистите рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений; 
2. Непористые поверхности очистите с помощью тряпки без ворса, смоченной 

растворителем 
3. Остатки растворителя удалите чистой сухой тряпкой; 
4. Пористые поверхности смочите водой; 
5. Наносить с помощью пистолета для герметиков или шпателя; 
6. Рекомендованная толщина склеивания должна быть не менее 1 мм; 
7. После окончательного застывания герметика, необходимо медленно прогреть его до  

+250 °C. После прогрева герметик становится темно-серым и сверхтвердым; 
8. Незастывший герметик можно удалить водой, застывший - только механическим путём; 

 

Условия хранения и транспортировки 
 
Хранение следует осуществлять при температуре от +5°С до +25°С. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке. 
Максимально допустимая отрицательная температура при транспортировке товара -10°С. 
Максимально допустимый срок замораживания при указанной температуре – 7 дней. 
Максимально допустимая положительная температура при транспортировке товара +40°С. 

 

Меры безопасности 
 

 Храните в недоступном для детей месте; 
 Избегайте контакта с кожей и глазами. Перед нанесением используйте перчатки; 

 Беречь от замерзания, прямых солнечных лучей и температур выше +50°С; 
 Наносить в хорошо проветренных помещениях; 

 Не вдыхайте пары; 
 Не курите; 
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Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному 

обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны 

обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему 

физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с 

безопасностью 
 

Дополнительная информация 
 
Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. 
Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя 
ответственность за полученные результаты. 

 

Тип упаковки, 
объём 

Количество в 
коробке 

Количество 
коробок в паллете 

Артикул Цвет 

Картридж, 310мл 12 120 20015 Черный 

 
 


