
Предназначен для нанесения герметиков и строительных клеев при выполнении строительно-монтажных или 
ремонтных работ. Облегченный корпус каркасной конструкции изготовлен из стали. Гальванизированный сталь-
ной шестигранный шток обеспечивает долговечность и надежность работы механизма подачи. Надежен и п рост в 
применении. Пистолет подходит для стандартных картриджей объемом до 310 мл.

• Облегченной корпус каркасной конструкции.
• Изготовлен из стали.
• Гальванизированный стальной шестигранный шток.
• Подходит для стандартных картриджей объемом до 310 мл.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под 
углом 45°, обрезав его по диаметру, соответствующему ширине шва.

• Нажать на компенсационный рычаг, расположенный с тыльной стороны рукоятки, и вытащить шток до упора.
• Вставить картридж в корпус пистолета.
• Нажать на компенсационный рычаг и утопить шток до упора в картридж.
• Нанести герметик, нажимая на курок пистолета и плавно перемещая носик картриджа вдоль шва.
• Для удаления картриджа нажать на компенсационный рычаг, вытащить шток до упора и  извлечь картридж.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШОВНЫХ ГЕРМЕТИКОВ

КАРКАСНЫЙ ПИСТОЛЕТ
KUSGUN11 

Технические характеристики KUSGUN11
Вес, г 320
Диаметр шайбы, ∅ мм 38
Ход штока, мм 235

EAN-13: 4606445037319

Произведено по заказу и под контролем ООО «РусТА». 142455, Россия, Московская обл.,  
Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9. Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-bond.ru

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 
KUDO BOND


